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บทท่ี 1 
บทน า 

 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

บริษัท ฟู จิลอย (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นบริษัทในเครือของ FUJI DIE CO., LTD. ประเทศญ่ีปุ่ น ผู ้ผลิตงำน 
CARBIDE ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนแม่พิมพโ์ลหะ แม่พิมพห์ล่อพลำสติก ฯลฯ ให้บริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ แม่พิมพช้ิ์นงำนส่วนอุปกรณ์  
ท่ีใชใ้นงำนอุตสำหกรรม มีควำมตระหนักถึงผลกระทบต่อคุณภำพส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นจำกกระบวนกำรผลิต และกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
โรงงำน  จึงได้ด ำเนินกำรตรวจติดตำมคุณภำพส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย กำรตรวจวดัระดับควำมเข้มข้นของสำรเคมีอนัตรำยใน
บรรยำกำศของสถำนท่ีท ำงำน และสถำนท่ีเก็บรักษำสำรเคมีอนัตรำย กำรตรวจวดัดำ้นอำชีวอนำมัยในเร่ือง ควำมเข้มของแสงสว่ำง 
ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง และปริมำณเสียงสะสมท่ีตวับุคคล เพื่อน ำผลกำรติดตำมตรวจวดัเปรียบเทียบกบัค่ำมำตรฐำนของทำงรำชกำร
ก ำหนด และน ำไปเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มต่อไป 

 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อติดตำมตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ จำกกระบวนกำรผลิตให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนของทำงรำชกำรและขอ้บงัคบัดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

2. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรป้องกนัทำงดำ้นสุขภำพอนำมยัและควำมปลอดภยัขององคก์รตำมมำตรฐำนดำ้นควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
 
 
3.  ที่ตั้งโครงการ 
 
  บริษทั ฟูจิลอย (ประเทศไทย) จ ำกดั ตั้งอยูเ่ลขท่ี 700/296 หมู่ 1 นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี ต  ำบลบำ้นเก่ำ 
อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 
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บทท่ี  2 
แผนการด าเนินงานตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมและวิธีการตรวจวัด 

 
บริษทั เพนทะเคิล โพลูเทค จ ำกดั ไดด้ ำเนินกำรตำมแผนงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยจำก บริษทั ฟูจิลอย (ประเทศไทย) จ ำกดั  

ซ่ึงด ำเนินกำรตรวจวดั เม่ือวนัท่ี 12 ตุลำคม 2565 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
2.1  แผนการด าเนินงานตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
2.1.1 การตรวจวัดระดบัความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ท างาน และสถานที่เกบ็รักษาสารเคมอีันตราย 

 

จุดที่เก็บตัวอย่าง วันทีเ่ก็บตวัอย่าง ช่ือสารเคมีอันตราย เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง 

Office    
1. หนำ้หอ้ง :  12/10/2565 Total dust Personal pump Model 224-44XR S/N 647006, PVC Filter 
    เคร่ืองถ่ำยเอกสำร  Respirable dust Personal pump Model GilAir-3 S/N 12078, 
   Cyclone + PVC Filter 
2. ทำ้ยหอ้ง : เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 12/10/2565 Total dust Personal pump Model 224-44XR S/N 647120, PVC Filter 
  Respirable dust Personal pump Model GilAir-3 S/N 12079, 
   Cyclone + PVC Filter 
3. กลำงห้อง 12/10/2565 Total dust Personal pump Model 224-44XR S/N 647136, PVC Filter 
Production Line    
4. หนำ้บอร์ดไลน์ผลิต 12/10/2565 Total dust Personal pump Model 224-44XR S/N 647208, PVC Filter 
5. เคร่ือง GFR 2    
    - พ้ืนท่ีท ำงำน 12/10/2565 Cobalt metal, dust,  Personal pump Model 224-44XR S/N 647259, MCE Filter 
  as Co  
    - ตวับุคคล 12/10/2565 Respirable dust Personal pump Model 224-PCXR8 S/N 584236, 
   Cyclone + PVC Filter 
6. ระหว่ำงเคร่ือง GFR 2 และ 3 12/10/2565 Total dust Personal pump Model GilAir-5 S/N 11587, PVC Filter 
7. เคร่ือง GFR 3 12/10/2565 Respirable dust Personal pump Model 224-PCXR8 S/N 584270, 
     - ตวับคุคล   Cyclone + PVC Filter 
8. ระหว่ำงเคร่ือง GI 3 และ 5 12/10/2565 Total dust Personal pump Model 224-44XR S/N 573073, PVC Filter 
9. เคร่ือง GI 3 12/10/2565 Respirable dust Personal pump Model 224-44XR S/N 611485, 
    - ตวับุคคล   Cyclone + PVC Filter 
10. เคร่ือง GI 5 12/10/2565 Respirable dust Personal pump Model 224-44XR S/N 611543, 
      - ตวับุคคล   Cyclone + PVC Filter 
11. เคร่ือง GI 6 12/10/2565 Respirable dust Personal pump Model 224-44XR S/N 647417, 
      - ตวับุคคล   Cyclone + PVC Filter 
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2.1.1 การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ท างาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย (ต่อ) 
  

จุดที่เก็บตัวอย่าง วันทีเ่ก็บตวัอย่าง ช่ือสารเคมีอันตราย เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง 

Production Line (ต่อ)     
12. เคร่ือง GI 7 12/10/2565 Respirable dust Personal pump Model 224-44XR S/N 647433, 
      - ตวับุคคล   Cyclone + PVC Filter 
13. ระหว่ำงเคร่ือง GO 3 และ 6 12/10/2565 Total dust Personal pump Model 224-44XR S/N 573226, PVC Filter 
14. เคร่ือง GO 3 12/10/2565 Respirable dust Personal pump Model 224-44XR S/N 647447, 
      - ตวับุคคล   Cyclone + PVC Filter 
15. เคร่ือง GO 4 12/10/2565 Respirable dust Personal pump Model 224-44XR S/N 647290, 
      - ตวับุคคล   Cyclone + PVC Filter 
16. เคร่ือง GO 5 12/10/2565 Respirable dust Personal pump Model 224-44XR S/N 647372, 
      - ตวับุคคล   Cyclone + PVC Filter 
17. เคร่ืองกลึง NC-L-1    
      - พ้ืนท่ีท ำงำน 12/10/2565 Total dust Personal pump Model 224-44XR S/N 573240, PVC Filter 
      - ตวับุคคล 12/10/2565 Respirable dust Personal pump Model 224-44XR S/N 573429, 
   Cyclone + PVC Filter 
18. Wire Cut EW 1    
      - พ้ืนท่ีท ำงำน 12/10/2565 Total dust Personal pump Model 224-PCXR8 S/N 625210, PVC Filter 
      - ตวับุคคล 12/10/2565 Respirable dust Personal pump Model 224-44XR S/N 647386, 
   Cyclone + PVC Filter 
19. Wire Cut EW 2    
      - พ้ืนท่ีท ำงำน 12/10/2565 Total dust Personal pump Model 224-PCXR8 S/N 625243, PVC Filter 
      - ตวับุคคล 12/10/2565 Respirable dust Personal pump Model 224-PCXR8 S/N 585540, 
   Cyclone + PVC Filter 
Production Line (New)    
20. เคร่ือง F 2-3 12/10/2565 Total dust Personal pump Model 224-PCXR8 S/N 625273, PVC Filter 
21. เคร่ือง AGE 1 12/10/2565 Oil mist Personal pump Model HFS 513A S/N 9639, PVC Filter 
22. เคร่ือง AGE 2 12/10/2565 Oil mist Personal pump Model 224-44XR S/N 647566, PVC Filter 
23. เคร่ือง GLP 1 12/10/2565 Total dust Personal pump Model 224-44XR S/N 672306, PVC Filter 
QC Room    
24. พ้ืนท่ีส่วนรวม    
      - พ้ืนท่ีท ำงำน 12/10/2565 Total dust Personal pump Model 224-PCXR8 S/N 585540, PVC Filter 
      - ตวับุคคล 12/10/2565 Respirable dust Personal pump Model 224-PCXR8 S/N 584236, 
   Cyclone + PVC Filter 
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2.1.1 การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ท างาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย (ต่อ) 
 

จุดที่เก็บตัวอย่าง วันทีเ่ก็บตวัอย่าง ช่ือสารเคมีอันตราย เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง 

Packing Room    
25. พ้ืนท่ีส่วนรวม    
      - พ้ืนท่ีท ำงำน 12/10/2565 Total dust Personal pump Model 224-44XR S/N 573693, PVC Filter 
      - ตวับุคคล 12/10/2565 Respirable dust Personal pump Model 224-PCXR8 S/N 584270, 
   Cyclone + PVC Filter 
LP Room    
26. พ้ืนท่ีส่วนรวม 12/10/2565 Total dust Personal pump Model 224-44XR S/N 592391, PVC Filter 
  Cobalt metal, dust,  Personal pump Model 224-44XR S/N 611448, MCE Filter 
  as Co  
27. เคร่ือง LP 1 12/10/2565 Respirable dust Personal pump Model 224-PCXR8 S/N 625210, 
      - ตวับุคคล   Cyclone + PVC Filter 
28. เคร่ือง LP 2 12/10/2565 Respirable dust Personal pump Model 224-44XR S/N 611448, 
      - ตวับุคคล   Cyclone + PVC Filter 
29. เคร่ือง LP 4 12/10/2565 Respirable dust Personal pump Model 224-44XR S/N 611450, 
      - ตวับุคคล   Cyclone + PVC Filter 
30. เคร่ือง LP 7 12/10/2565 Respirable dust Personal pump Model 224-44XR S/N 611485, 
      - ตวับุคคล   Cyclone + PVC Filter 
GP Room    
31. พ้ืนท่ีส่วนรวม 12/10/2565 Total dust Personal pump Model 224-44XR S/N 611450, PVC Filter 
        Cobalt metal, dust,  Personal pump Model GilAir-3 S/N 12075, MCE Filter 
  as Co  
32. เคร่ือง NCGP 1 12/10/2565 Respirable dust Personal pump Model 224-44XR S/N 611543, 
      - ตวับุคคล   Cyclone + PVC Filter 
33. เคร่ือง NCGP 2 12/10/2565 Respirable dust Personal pump Model 224-PCXR8 S/N 625273, 
   Cyclone + PVC Filter 
34. เคร่ือง GP 2 12/10/2565 Respirable dust Personal pump Model HFS 513A S/N 9639, 
   Cyclone + PVC Filter 
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2.1.2  การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัย 
  

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวัด เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง 

การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง   
ส ำนกังำน, พ้ืนท่ีผลิต 12/10/2565 ควำมเขม้ของแสงสว่ำง Digital Light Meter : Extech Model 407026 
และพ้ืนท่ีทัว่ไป  (Light Level) S/N A.048291 
การตรวจวัดระดับเสียง    
Office    
1. หนำ้หอ้ง : เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 12/10/2565 เสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง  Sound Level Meter ACO Model 6236 
      (TWA8 hrs) S/N 222084 
  เสียงสะสมท่ีตวับุคคล  Noise Dosimeter SOUNDTEK Model ST-130 
  (Noise Dose) S/N 220100142 
2. ทำ้ยหอ้ง : เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 12/10/2565 เสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง  Sound Level Meter ACO Model 6236 
      (TWA8 hrs) S/N 222150 
  เสียงสะสมท่ีตวับุคคล  Noise Dosimeter SOUNDTEK Model ST-130 
  (Noise Dose) S/N 220100143 
Production Line    
3. ระหว่ำงเคร่ือง GFR 2 และ 3 12/10/2565 เสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง  Sound Level Meter ACO Model 6236 
  (TWA8 hrs) S/N 222087 
  เสียงสะสมท่ีตวับุคคล  Noise Dosimeter SOUNDTEK Model ST-130 
  (Noise Dose) S/N 220100148 
4. เคร่ือง GI 6 12/10/2565 เสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง  Sound Level Meter ACO Model 6236 
  (TWA8 hrs) S/N 222088 
  เสียงสะสมท่ีตวับุคคล  Noise Dosimeter SOUNDTEK Model ST-130 
  (Noise Dose) S/N 220100147 
5. ระหว่ำงเคร่ือง GO 3 และ 4 12/10/2565 เสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง  Sound Level Meter ACO Model 6236 
  (TWA8 hrs) S/N 222149 
  เสียงสะสมท่ีตวับุคคล  Noise Dosimeter SOUNDTEK Model ST-130 
  (Noise Dose) S/N 220100138 
6. เคร่ืองกลึง NC-L-1 12/10/2565 เสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง  Sound Level Meter ACO Model 6236 
  (TWA8 hrs) S/N 222085 
  เสียงสะสมท่ีตวับุคคล  Noise Dosimeter SOUNDTEK Model ST-130 
  (Noise Dose) S/N 220100130 
7. Wire Cut EW 1 12/10/2565 เสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง  Sound Level Meter ACO Model 6236 
  (TWA8 hrs) S/N 222147 
  เสียงสะสมท่ีตวับุคคล  Noise Dosimeter SOUNDTEK Model ST-130 
  (Noise Dose) S/N 220100141 
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2.1.2  การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัย (ต่อ) 
  

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวัด เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง 

การตรวจวัดระดับเสียง    
Production Line (ตอ่)    
8. เคร่ือง MC-1 12/10/2565 เสียงสะสมท่ีตวับุคคล  Noise Dosimeter SOUNDTEK Model ST-130 
  (Noise Dose) S/N 220100129 
Production Line (New)    
9. เคร่ือง WT-1 12/10/2565 เสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง  Sound Level Meter ACO Model 6236 
  (TWA8 hrs) S/N 222097 
10. ระหว่ำงเคร่ือง AGE 1 และ 2 12/10/2565 เสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง  Sound Level Meter ACO Model 6236 
  (TWA8 hrs) S/N 222086 
  เสียงสะสมท่ีตวับุคคล  Noise Dosimeter SOUNDTEK Model ST-130 
  (Noise Dose) S/N 220100145 
11. เคร่ือง GLP 12/10/2565 เสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง  Sound Level Meter ACO Model 6236 
  (TWA8 hrs) S/N 222094 
  เสียงสะสมท่ีตวับุคคล  Noise Dosimeter SOUNDTEK Model ST-130 
  (Noise Dose) S/N 220100133 
QC Room    
12. พ้ืนท่ีส่วนรวม 12/10/2565 เสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง  Sound Level Meter ACO Model 6236 
  (TWA8 hrs) S/N 222095 
  เสียงสะสมท่ีตวับุคคล  Noise Dosimeter SOUNDTEK Model ST-130 
  (Noise Dose) S/N 220100131 
LP Room    
13. พ้ืนท่ีส่วนรวม 12/10/2565 เสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง  Sound Level Meter ACO Model 6236 
        (TWA8 hrs) S/N 222099 
14. เคร่ือง LP 1 12/10/2565 เสียงสะสมท่ีตวับุคคล  Noise Dosimeter SOUNDTEK Model ST-130 
  (Noise Dose) S/N 220100140 
15. เคร่ือง LP 2 12/10/2565 เสียงสะสมท่ีตวับุคคล  Noise Dosimeter SOUNDTEK Model ST-130 
  (Noise Dose) S/N 220100146 
16. เคร่ือง LP 7 12/10/2565 เสียงสะสมท่ีตวับุคคล  Noise Dosimeter SOUNDTEK Model ST-130 
  (Noise Dose) S/N 220100132 
GP Room     
17. พ้ืนท่ีส่วนรวม 12/10/2565 เสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง  Sound Level Meter ACO Model 6236 
  (TWA8 hrs) S/N 222100 
  เสียงสะสมท่ีตวับุคคล  Noise Dosimeter SOUNDTEK Model ST-130 
  (Noise Dose) S/N 220100137 
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2.2  วิธีการตรวจวัด 
 

คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดัชนีที่ตรวจวัด วิธีการเก็บและวิเคราะห์ เคร่ืองมือที่ใช้วิเคราะห์ตวัอย่าง 

คุณภำพอำกำศ Total dust NIOSH 0500, Gravimetric Electronic Balance Model HR-202 
ในสถำนท่ีท ำงำน   S/N 13203311 

 Respirable dust NIOSH 0600, Gravimetric Electronic Balance Model HR-202 
   S/N 13203311 
 Oil mist OSHA PV2121, Gravimetric Electronic Balance Model HR-202 
   S/N 13203311 
 Cobalt metal, dust, as Co NIOSH 7301, ICP Inductively Coupled Plasma Model AVIO200 
   S/N 079S19071802 

กำรตรวจวดั ควำมเขม้ของแสงสว่ำง IES Lighting Handbook Digital Light Meter : Extech Model 407026 
ดำ้นอำชีวอนำมยั (Light Level) (1981 Reference Volume) S/N A.048291 

 เสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง ISO / IEC 651 Sound Level Meter ACO Model 6236 
 (TWA8 hrs)   
 เสียงสะสมท่ีตวับุคคล  Noise Dosimeter Noise Dosimeter SOUNDTEK Model ST-130 
 (Noise Dose)   
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บทท่ี  3 
ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 
บริษทั เพนทะเคิล โพลูเทค จ ำกดั ไดด้ ำเนินกำรตำมแผนงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยจำก บริษทั ฟูจิลอย (ประเทศไทย) จ ำกดั  

ซ่ึงด ำเนินกำรตรวจวดั เม่ือวนัท่ี 12 ตุลำคม 2565 โดยมีผลกำรตรวจวดัดงัน้ี 
 
3.1 ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ท างาน  
 และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย 
ตารางท่ี 3.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นและความเข้มข้นของสารเคมีในสถานที่ท างาน 
 

ล าดับ จุดที่เก็บตัวอย่าง ช่ือสารเคมีอันตราย หน่วย 
ระดับความ 
เข้มข้นที ่
วิเคราะห์ได้ 

ขีดจ ากัด 
ความเข้มข้น 
(TLVs) 

ผลการ
ประเมิน 

 Office      
1 หนำ้หอ้ง : เคร่ืองถ่ำยเอกสำร Total dust mg/m3 < 0.25 15 [2] ผ่าน 
  Respirable dust mg/m3 < 0.20 5 [2] ผ่าน 
2 ทำ้ยหอ้ง : เคร่ืองถ่ำยเอกสำร Total dust mg/m3 < 0.25 15 [2] ผ่าน 
  Respirable dust mg/m3 < 0.20 5 [2] ผ่าน 
3 กลำงหอ้ง Total dust mg/m3 < 0.25 15 [2] ผ่าน 
 Production Line      
4 หนำ้บอร์ดไลน์ผลิต Total dust mg/m3 < 0.25 15 [2] ผ่าน 
5 เคร่ือง GFR 2      
 - พ้ืนท่ีท ำงำน Cobalt metal, dust, as Co mg/m3 0.0003 0.1 [1] ผ่าน 
 - ตวับุคคล : นำยมำนิตย ์วงศสุ์ทะ Respirable dust mg/m3 < 0.20 5 [2] ผ่าน 
6 ระหว่ำงเคร่ือง GFR 2 และ 3 Total dust mg/m3 < 0.25 15 [2] ผ่าน 
7 เคร่ือง GFR 3      
 - ตวับุคคล : นำยบญัดิษฐ ป้องขวำเลำ Respirable dust mg/m3 < 0.20 5 [2] ผ่าน 
8 ระหว่ำงเคร่ือง GI 3 และ 5 Total dust mg/m3 < 0.25 15 [2] ผ่าน 
9 เคร่ือง GI 3      
 - ตวับุคคล : นำยวรวุฒิ วำสิงหร Respirable dust mg/m3 < 0.20 5 [2] ผ่าน 
10 เคร่ือง GI 5      
 - ตวับุคคล : นำยดนยั แพงพำ Respirable dust mg/m3 0.21 5 [2] ผ่าน 
11 เคร่ือง GI 6      
 - ตวับุคคล : นำยดำวเพชร บริพนั Respirable dust mg/m3 < 0.20 5 [2] ผ่าน 
12 เคร่ือง GI 7      
 - ตวับุคคล : นำยณัฐปคลัภ ์ป่ินเพชร Respirable dust mg/m3 < 0.20 5 [2] ผ่าน 

 



รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม                                                                                                                           บริษัท ฟูจิลอย (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

 

บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จ ากัด                                หน้า 11/28 
PTP – R445/22 

 
ตารางท่ี 3.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นและความเข้มข้นของสารเคมีในสถานที่ท างาน (ต่อ) 
 

ล าดับ จุดที่เก็บตัวอย่าง ช่ือสารเคมีอันตราย หน่วย 
ระดับความ 
เข้มข้นที ่
วิเคราะห์ได้ 

ขีดจ ากัด 
ความเข้มข้น 
(TLVs) 

ผลการ
ประเมิน 

 Production Line (ต่อ)      
13 ระหว่ำงเคร่ือง GO 3 และ 6 Total dust mg/m3 < 0.25 15 [2] ผ่าน 

14 เคร่ือง GO 3      
 - ตวับุคคล : นำยอษัฎำวุธ ฟุ้งมำก Respirable dust mg/m3 0.28 5 [2] ผ่าน 

15 เคร่ือง GO 4      
 - ตวับุคคล : นำยอดิเทพ พุทธำยะ Respirable dust mg/m3 < 0.20 5 [2] ผ่าน 

16 เคร่ือง GO 5      
 - ตวับุคคล : นำยสกล คุม้ประยรู Respirable dust mg/m3 < 0.20 5 [2] ผ่าน 
17 เคร่ืองกลึง NC-L-1      
 - พ้ืนท่ีท ำงำน Total dust mg/m3 < 0.25 15 [2] ผ่าน 

 - ตวับุคคล : นำยพิษณุ ลำชยั Respirable dust mg/m3 < 0.20 5 [2] ผ่าน 

18 Wire Cut EW 1      
 - พ้ืนท่ีท ำงำน Total dust mg/m3 < 0.25 15 [2] ผ่าน 
 - ตวับุคคล : นำยพงศกร ปำนนัท ์ Respirable dust mg/m3 0.21 5 [2] ผ่าน 

19 Wire Cut EW 2      
 - พ้ืนท่ีท ำงำน Total dust mg/m3 < 0.25 15 [2] ผ่าน 

 - ตวับุคคล : นำยนครินทร์ กองดิน Respirable dust mg/m3 < 0.20 5 [2] ผ่าน 

 Production Line (New)      
20 เคร่ือง F 2-3 Total dust mg/m3 < 0.25 15 [2] ผ่าน 
21 เคร่ือง AGE 1 Oil mist mg/m3 < 0.13 5 [2] ผ่าน 

22 เคร่ือง AGE 2 Oil mist mg/m3 < 0.13 5 [2] ผ่าน 

23 เคร่ือง GLP 1 Total dust mg/m3 < 0.25 15 [2] ผ่าน 

 QC Room      
24 พ้ืนท่ีส่วนรวม      
 - พ้ืนท่ีท ำงำน Total dust mg/m3 < 0.25 15 [2] ผ่าน 
 - ตวับุคคล : นำยคมกริบ มีดก Respirable dust mg/m3 < 0.20 5 [2] ผ่าน 

 Packing Room      
25 พ้ืนท่ีส่วนรวม      
 - พ้ืนท่ีท ำงำน Total dust mg/m3 < 0.25 15 [2] ผ่าน 

 - ตวับุคคล : นำยสมปอง นยันนท ์ Respirable dust mg/m3 < 0.20 5 [2] ผ่าน 
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ตารางท่ี 3.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นและความเข้มข้นของสารเคมีในสถานที่ท างาน (ต่อ) 
 

ล าดับ จุดที่เก็บตัวอย่าง ช่ือสารเคมีอันตราย หน่วย 
ระดับความ 
เข้มข้นที ่
วิเคราะห์ได้ 

ขีดจ ากัด 
ความเข้มข้น 
(TLVs) 

ผลการ
ประเมิน 

 LP Room       
26 พ้ืนท่ีส่วนรวม Total dust mg/m3 < 0.25 15 [2] ผ่าน 

  Cobalt metal, dust, as Co mg/m3 0.0003 0.1 [1] ผ่าน 
27 เคร่ือง LP 1      
 - ตวับุคคล : น.ส.เดือนเพญ็ ยำมรัมย ์ Respirable dust mg/m3 < 0.20 5 [2] ผ่าน 

28 เคร่ือง LP 2      
 - ตวับุคคล : นำยชนะพล ดวงแกว้ Respirable dust mg/m3 0.28 5 [2] ผ่าน 

29 เคร่ือง LP 4      
 - ตวับุคคล : นำยธีรพงษ ์แสงมณี Respirable dust mg/m3 0.35 5 [2] ผ่าน 
30 เคร่ือง LP 7      
 - ตวับุคคล :  Respirable dust mg/m3 0.28 5 [2] ผ่าน 
   นำยธนูศิลป์ โถแพงจนัทร์      
 GP Room       
31 พ้ืนท่ีส่วนรวม Total dust mg/m3 < 0.25 15 [2] ผ่าน 

  Cobalt metal, dust, as Co mg/m3 < 0.0003 0.1 [1] ผ่าน 

32 เคร่ือง NCGP 1      
 - ตวับุคคล : นำยอนุกลู แฉลม้ล ้ำ Respirable dust mg/m3 < 0.20 5 [2] ผ่าน 
33 เคร่ือง NCGP 2 Respirable dust mg/m3 < 0.20 5 [2] ผ่าน 

34 เคร่ือง GP 2 Respirable dust mg/m3 < 0.20 5 [2] ผ่าน 
 

หมายเหตุ    
[1] มำตรฐำนตำมประกำศกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน เร่ือง ขีดจ ำกดัควำมเขม้ขน้ของสำรเคมีอนัตรำย ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134  

ตอนพิเศษ 198 ง ลงวนัท่ี 3 สิงหำคม 2560 
[2] มำตรฐำนของ The National Institute for Occupational Safety and Health, 2007 (NIOSH) 
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สรุปผลการตรวจวัด 
 

จำกผลกำรตรวจวดัระดบัควำมเขม้ขน้ของสำรเคมีอนัตรำยในบรรยำกำศของสถำนท่ีท ำงำน และสถำนท่ีเก็บรักษำสำรเคมี
อนัตรำย มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
1.  ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ Office : หน้ำห้อง : เคร่ืองถ่ำยเอกสำร พบว่ำ ปริมำณ Total dust และ Respirable dust 

มีค่ำ < 0.25 และ < 0.20 mg/m3 ตำมล ำดบั ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

2.  ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ ทำ้ยห้อง : เคร่ืองถ่ำยเอกสำร พบว่ำ ปริมำณ Total dust และ Respirable dust มีค่ำ 
< 0.25 และ < 0.20 mg/m3 ตำมล ำดบั ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

3.  ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ Office : กลำงห้อง พบว่ำ ปริมำณ Total dust มีค่ำ < 0.25 mg/m3 ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยู่
ในเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

4. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ Production Line : หน้ำบอร์ดไลน์ผลิต พบว่ำ ปริมำณ Total dust มีค่ำ < 0.25 mg/m3 
ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

5. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ  Production Line : เคร่ือง GFR 2 พบว่ำ ปริมำณ Cobalt metal, dust, as Co มีค่ำ 
0.0003 mg/m3 และปริมำณ Respirable dust ท่ีตัวบุคคล คือ นำยมำนิตย ์วงศ์สุทะ มีค่ำ < 0.20 mg/m3 ซ่ึงค่ำดังกล่ำวอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนของกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน และ NIOSH ก ำหนด 

6. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ  Production Line : ระหว่ำงเคร่ือง GFR 2 และ 3 พบว่ำ ปริมำณ Total dust มีค่ำ  
< 0.25 mg/m3 ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

7. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ Production Line : เคร่ือง GFR 3 พบว่ำ ปริมำณ Respirable dust ท่ีตัวบุคคล คือ  
นำยบญัดิษฐ ป้องขวำเลำ มีค่ำ < 0.20 mg/m3 ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

8. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ  Production Line : ระหว่ำงเคร่ือง GI 3 และ 5 พบว่ำ ปริมำณ Total dust มีค่ำ  
< 0.25 mg/m3 ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

9. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ  Production Line : เคร่ือง GI 3 พบว่ำ ปริมำณ Respirable dust ท่ีตัวบุคคล คือ  
นำยวรวุฒิ วำสิงหร มีค่ำ < 0.20 mg/m3 ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

10. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ  Production Line : เคร่ือง GI 5 พบว่ำ ปริมำณ Respirable dust ท่ีตวับุคคล คือ  
นำยดนยั แพงพำ มีค่ำ 0.21 mg/m3 ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

11. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ Production Line : เคร่ือง GI 6 พบว่ำ ปริมำณ Respirable dust ท่ีตวับุคคล คือ  
นำยดำวเพชร บริพนั มีค่ำ < 0.20 mg/m3 ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

12. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ  Production Line : เคร่ือง GI 7 พบว่ำ ปริมำณ Respirable dust ท่ีตวับุคคล คือ  
นำยณัฐปคลัภ ์ป่ินเพชร มีค่ำ < 0.20 mg/m3 ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

13. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ  Production Line : ระหว่ำงเคร่ือง GO 3 และ 6 พบว่ำ ปริมำณ Total dust มีค่ำ  
< 0.25 mg/m3 ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 
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สรุปผลการตรวจวัด (ต่อ) 
 
จำกผลกำรตรวจวดัระดบัควำมเขม้ขน้ของสำรเคมีอนัตรำยในบรรยำกำศของสถำนท่ีท ำงำน และสถำนท่ีเก็บรักษำสำรเคมี

อนัตรำย มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

14. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ Production Line : เคร่ือง GO 3 พบว่ำ ปริมำณ Respirable dust ท่ีตวับุคคล คือ 
นำยอษัฎำวุธ ฟุ้งมำก มีค่ำ 0.28 mg/m3 ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

15. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ Production Line : เคร่ือง GO 4 พบว่ำ ปริมำณ Respirable dust ท่ีตวับุคคล คือ 
นำยอดิเทพ พุทธำยะ มีค่ำ < 0.20 mg/m3 ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

16. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ Production Line : เคร่ือง GO 5 พบว่ำ ปริมำณ Respirable dust ท่ีตวับุคคล คือ 
นำยสกล คุม้ประยรู มีค่ำ < 0.20 mg/m3 ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

17. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ Production Line : เคร่ืองกลึง NC-L-1 พบว่ำ ปริมำณ Total dust ในพ้ืนท่ีท ำงำน 
มีค่ำ < 0.25 mg/m3 และปริมำณ Respirable dust ท่ีตัวบุคคล คือ นำยพิษณุ ลำชัย มีค่ำ < 0.20 mg/m3 ซ่ึงค่ำดังกล่ำวอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

18. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ Production Line : Wire Cut EW 1 พบว่ำ ปริมำณ Total dust ในพ้ืนท่ีท ำงำน มีค่ำ  
< 0.25 mg/m3 และปริมำณ Respirable dust ท่ีตวับุคคล คือ นำยพงศกร ปำนันท์ มีค่ำ 0.21 mg/m3 ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
ของ NIOSH ก ำหนด 

19. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ Production Line : Wire Cut EW 2 พบว่ำ ปริมำณ Total dust ในพ้ืนท่ีท ำงำน มีค่ำ  
< 0.25 mg/m3 และปริมำณ Respirable dust ท่ีตัวบุคคล คือ นำยนครินทร์ กองดิน มีค่ำ < 0.20 mg/m3 ซ่ึงค่ำดังกล่ำวอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

20. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ Production Line (New) : เคร่ือง F 2-3 พบว่ำ ปริมำณ Total dust มีค่ำ < 0.25 mg/m3  
ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

21.  ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ Production Line (New) : เคร่ือง AGE 1 พบว่ำ ปริมำณ Oil mist มีค่ำ < 0.13 mg/m3 

ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

22.  ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ Production Line (New) : เคร่ือง AGE 2 พบว่ำ ปริมำณ Oil mist มีค่ำ < 0.13 mg/m3  
ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

23.  ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ Production Line (New) : เคร่ือง GLP 1 พบว่ำ ปริมำณ Total dust มีค่ำ < 0.25 mg/m3 

ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

24.  ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ QC Room : พ้ืนท่ีส่วนรวม พบว่ำ ปริมำณ Total dust ในพ้ืนท่ีท ำงำน มีค่ำ  
< 0.25 mg/m3 และปริมำณ Respirable dust ท่ีตวับุคคล คือ นำยคมกริบ มีดก มีค่ำ < 0.20 mg/m3 ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำน
ของ NIOSH ก ำหนด 
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สรุปผลการตรวจวัด (ต่อ) 
 
จำกผลกำรตรวจวดัระดบัควำมเขม้ขน้ของสำรเคมีอนัตรำยในบรรยำกำศของสถำนท่ีท ำงำน และสถำนท่ีเก็บรักษำสำรเคมี

อนัตรำย มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
25. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ Packing Room : พ้ืนท่ีส่วนรวม พบว่ำ ปริมำณ Total dust ในพ้ืนท่ีท ำงำน มีค่ำ  

< 0.25 mg/m3 และปริมำณ Respirable dust ท่ีตัวบุคคล คือ นำยสมปอง นัยนนท์ มีค่ำ < 0.20 mg/m3 ซ่ึงค่ำดังกล่ำวอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

26. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ LP Room : พ้ืนท่ีส่วนรวม พบว่ำ ปริมำณ Total dust และ Cobalt metal, dust, as Co 
มีค่ำ < 0.25 และ 0.0003 mg/m3 ตำมล ำดบั ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน และมำตรฐำน
ของ NIOSH ก ำหนด 

27. ผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศบริเวณ  LP Room : เค ร่ือง LP 1 พบว่ำ ปริมำณ Respirable dust ท่ีตัวบุคคล คือ  
น.ส.เดือนเพญ็ ยำมรัมย ์มีค่ำ < 0.20 mg/m3 ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

28. ผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศบริเวณ  LP Room : เคร่ือง LP 2 พบว่ำ ปริมำณ Respirable dust ท่ีตัวบุคคล คือ  
นำยชนะพล ดวงแกว้ มีค่ำ 0.28 mg/m3 ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

29. ผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศบริเวณ  LP Room : เคร่ือง LP 4 พบว่ำ ปริมำณ Respirable dust ท่ีตัวบุคคล คือ  
นำยธีรพงษ ์แสงมณี มีค่ำ 0.35 mg/m3 ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

30. ผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศบริเวณ  LP Room : เคร่ือง LP 7 พบว่ำ ปริมำณ Respirable dust ท่ีตัวบุคคล คือ  
นำยธนูศิลป์ โถแพงจนัทร์ มีค่ำ 0.28 mg/m3 ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

31. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ GP Room : พ้ืนท่ีส่วนรวม พบว่ำ ปริมำณ Total dust และ Cobalt metal, dust, as Co 
มีค่ำ < 0.25 และ < 0.0003 mg/m3 ตำมล ำดบั ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน และมำตรฐำน
ของ NIOSH ก ำหนด 

32. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ  GP Room : เคร่ือง NCGP 1 พบว่ำ ปริมำณ Respirable dust ท่ีตัวบุคคล คือ  
นำยอนุกูล แฉลม้ล ้ำ มีค่ำ < 0.20 mg/m3 ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

33. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ GP Room : เคร่ือง NCGP 2 พบว่ำ ปริมำณ Respirable dust มีค่ำ < 0.20 mg/m3 

ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 

34. ผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศบริเวณ  GP Room : เคร่ือง GP 2 พบว่ำ ปริมำณ Respirable dust มีค่ำ < 0.20 mg/m3  
ซ่ึงค่ำดงักล่ำวอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของ NIOSH ก ำหนด 
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3.2  ผลการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัย 
3.2.1  ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ท างาน 

ตารางท่ี 3.2.1  ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในพืน้ที่ท างาน 
 

ล าดับ พ้ืนที่ตรวจวัด ลักษณะงาน 

ค่าเฉลี่ยความเข้มของ 
แสงสว่าง (ลักซ์) 

จุดที่ความเข้มของ 
แสงสว่างต ่าสุด (ลักซ์) 

ค่าเฉลี่ย 
ที่วัดได้ 

มาตรฐาน[1] 
ตารางที่ 1 

ผลการ
ประเมิน 

ค่าที่วัดได้ 
มาตรฐาน[1] 

ตารางที่ 1 
ผลการ
ประเมิน 

 การตรวจวัดแบบพ้ืนที่        
 Office        
1 ทำงเดินเขำ้ส ำนกังำน ทำงเดินภำยในอำคำร 705 100 ผ่าน 346 50 ผ่าน 
2 ลอ็กเกอร์ (ชำย) ตูเ้ก็บของ 667 100 ผ่าน 542 50 ผ่าน 

3 ลอ็กเกอร์ (หญิง) ตูเ้ก็บของ 1,306 100 ผ่าน 1,266 50 ผ่าน 

4 ห้องสุขำชำย ชั้น 2 ห้องสุขำ 747 100 ผ่าน 565 50 ผ่าน 
5 ห้องสุขำหญิง ชั้น 2 ห้องสุขำ 544 100 ผ่าน 469 50 ผ่าน 
6 โรงอำหำร โรงอำหำร 393 300 ผ่าน 317 150 ผ่าน 
 Production Line        
7 ทำงเดินภำยในอำคำร ทำงเดินภำยในอำคำร 392 100 ผ่าน 301 50 ผ่าน 
8 ห้องประชุม ห้องประชุม 1,100 300 ผ่าน 1,044 150 ผ่าน 

 

หมายเหตุ 
 [1] มำตรฐำนควำมปลอดภยัตำมประกำศกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน เร่ือง มำตรฐำนควำมเขม้ของแสงสว่ำง ลงวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ขอ้ 4  
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ตารางท่ี 3.2.1  ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในพืน้ที่ท างาน (ต่อ)  
 

ล าดับ จุดตรวจวัด ลักษณะงาน 

ค่าความเข้มของแสงสว่าง 
 (ลักซ์) 

ค่าความเข้มของแสงสว่าง 
บริเวณพ้ืนที่โดยรอบ [2] (ลักซ์) ผลการ

ประเมิน ค่าที่วัดได้ 
พ้ืนที่ 1 

มาตรฐาน[1] 
ตารางที่ 2 

ค่าที่วัดได้ 
พ้ืนที่ 2 

มาตรฐาน[1] 

ตารางที่ 3 
ค่าที่วัดได้ 
พ้ืนที่ 3 

มาตรฐาน[1] 

ตารางที่ 3 

 การตรวจวัดแบบจุด         
 Office         
1 โต๊ะท ำงำนคุณโนบุฮิสะ วำตำเกะ งำนคอมพิวเตอร์ 845 400 - 500 - - - - ผ่าน 
2 โต๊ะท ำงำนคุณรัชนีพร นิสำวนั งำนคอมพิวเตอร์ 617 400 - 500 - - - - ผ่าน 
3 โต๊ะท ำงำนคุณนนัทน์ภสั อำวชันำกำร งำนคอมพิวเตอร์ 672 400 - 500 - - - - ผ่าน 
4 โต๊ะท ำงำนคุณสิริลกัษณ์ ยำวิรำช งำนคอมพิวเตอร์ 648 400 - 500 - - - - ผ่าน 
5 โต๊ะท ำงำนคุณกมลวรรณ ขนุศรี งำนคอมพิวเตอร์ 887 400 - 500 - - - - ผ่าน 
6 โต๊ะท ำงำนคุณวชิระ กงัวำนคุณำกร งำนคอมพิวเตอร์ 883 400 - 500 - - - - ผ่าน 
7 โต๊ะท ำงำนคุณชฎำภรณ์ เจนสุทธิประเสริฐ งำนคอมพิวเตอร์ 654 400 - 500 - - - - ผ่าน 
8 โต๊ะท ำงำนคุณมำริสำ แมนไทยสงค์ งำนคอมพิวเตอร์ 869 400 - 500 - - - - ผ่าน 
9 โต๊ะท ำงำนคุณดวงพร ชยักิจ งำนคอมพิวเตอร์ 694 400 - 500 - - - - ผ่าน 

10 โต๊ะท ำงำนคุณสุพรรณี ประเทศ งำนคอมพิวเตอร์ 670 400 - 500 - - - - ผ่าน 
11 โต๊ะท ำงำนคุณพชัรินทร์ ชำญสกุลเดช งำนคอมพิวเตอร์ 691 400 - 500 - - - - ผ่าน 
12 โต๊ะท ำงำนคุณเอกศกัด์ิ เฉียวกุล งำนคอมพิวเตอร์ 676 400 - 500 - - - - ผ่าน 
13 โต๊ะท ำงำนคุณณัฐชำ เจริญสุข งำนคอมพิวเตอร์ 900 400 - 500 - - - - ผ่าน 
14 โต๊ะท ำงำนคุณยูจิ เซโอะ งำนคอมพิวเตอร์ 561 400 - 500 - - - - ผ่าน 
15 โต๊ะท ำงำนคุณกฤช จนัทรักษำ  งำนคอมพิวเตอร์ 542 400 - 500 - - - - ผ่าน 
16 โต๊ะท ำงำนคุณชฏัรัชต ์วงศสิ์งหะกุล งำนคอมพิวเตอร์ 900 400 - 500 - - - - ผ่าน 
17 โต๊ะท ำงำนคุณสกุลชยั นุตตะโยธิน งำนคอมพิวเตอร์ 468 400 - 500 - - - - ผ่าน 
18 PL 1 : โต๊ะเขียนแบบ (คุณประจกัร ทิพมล) เขียนแบบ 433 400 - 500 - - - - ผ่าน 
19 โต๊ะท ำงำนคุณกฤษณะ เนียมสัมฤทธ์ิ งำนคอมพิวเตอร์ 652 400 - 500 - - - - ผ่าน 
20 โต๊ะท ำงำนคุณประจกัร ทิพมล งำนคอมพิวเตอร์ 951 400 - 500 - - - - ผ่าน 
21 โต๊ะท ำงำนคุณวีรพล เงินรำง งำนคอมพิวเตอร์ 702 400 - 500 - - - - ผ่าน 
22 โต๊ะท ำงำนคุณกลัยรัตน์ ธรรมรัตนำรมย ์ งำนคอมพิวเตอร์ 710 400 - 500 - - - - ผ่าน 
23 โต๊ะท ำงำนคุณไชยยนัต ์ประสมศรี งำนคอมพิวเตอร์ 775 400 - 500 - - - - ผ่าน 
24 โต๊ะท ำงำนคุณกฤษณำ บุญชู งำนคอมพิวเตอร์ 438 400 - 500 - - - - ผ่าน 
25 โต๊ะท ำงำนคุณจีรนนัท ์ฝอยทอง งำนคอมพิวเตอร์ 681 400 - 500 - - - - ผ่าน 
26 โต๊ะท ำงำนคุณธญัชลิต คงสม งำนคอมพิวเตอร์ 976 400 - 500 - - - - ผ่าน 
27 โต๊ะท ำงำนคุณรณรงค ์โหสิ งำนคอมพิวเตอร์ 929 400 - 500 - - - - ผ่าน 
28 โต๊ะท ำงำนคุณโนริฮิโระ ซำกำอิ งำนคอมพิวเตอร์ 666 400 - 500 - - - - ผ่าน 
29 โต๊ะท ำงำนคุณพิชิต รัตนสังข์ งำนคอมพิวเตอร์ 642 400 - 500 - - - - ผ่าน 
30 โต๊ะท ำงำนคุณวิเชษฐ์ สำยแวว งำนคอมพิวเตอร์ 958 400 - 500 - - - - ผ่าน 
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31 โต๊ะท ำงำนคุณซำโตชิ คำมำดะ งำนคอมพิวเตอร์ 585 400 - 500 - - - - ผ่าน 
32 โต๊ะท ำงำนคุณสุริยำ สังขศ์ิลปชยั งำนคอมพิวเตอร์ 968 400 - 500 - - - - ผ่าน 
33 โต๊ะท ำงำนคุณนำโอะทำกะ ชิเกม ิ งำนคอมพิวเตอร์ 750 400 - 500 - - - - ผ่าน 
34 โต๊ะท ำงำนคุณพชัรินทร์ หอมนำน งำนคอมพิวเตอร์ 646 400 - 500 - - - - ผ่าน 
35 โต๊ะท ำงำนคุณนิยม โพธิสำร งำนคอมพิวเตอร์ 938 400 - 500 - - - - ผ่าน 
36 โต๊ะท ำงำนคุณกิตติวฒัน์ นุกุล งำนคอมพิวเตอร์ 804 400 - 500 - - - - ผ่าน 
37 โต๊ะท ำงำนคุณคตัซุอำคิ โอดะ งำนคอมพิวเตอร์ 440 400 - 500 - - - - ผ่าน 
38 โต๊ะท ำงำนคุณชิโร ยำมำซำกิ งำนคอมพิวเตอร์ 700 400 - 500 - - - - ผ่าน 
39 โต๊ะท ำงำนคุณอ ำนำจ พวงมณี งำนคอมพิวเตอร์ 900 400 - 500 - - - - ผ่าน 
40 โต๊ะประกอบอำหำร (คุณอุทิศ ยอดสง่ำ) ประกอบอำหำร 422 300 - 400 - - - - ผ่าน 
 Production Line         
41 เคร่ือง EW 1 (คุณพงศกร ปำนนัท)์ ตรวจงำนหยำบ 526 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
42 เคร่ือง EW 1 : โต๊ะคอมพิวเตอร์ งำนคอมพิวเตอร์ 509 400 - 500 - - - - ผ่าน 
 (คุณพงศกร ปำนนัท)์         
43 เคร่ือง EW 2 (คุณพงศกร ปำนนัท)์ ตรวจงำนหยำบ 542 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
44 เคร่ือง E 1 : โต๊ะท ำงำน  งำนเอกสำร 451 400 - 500 - - - - ผ่าน 
 (คุณพงศกร ปำนนัท)์         
45 เคร่ืองกลึง NC-L-1 (คุณนเรศร ทองยศ) ตรวจงำนหยำบ 444 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
46 เคร่ือง GF 1 (คุณสกล คุม้ประยรู) ตรวจงำนหยำบ 702 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
47 เคร่ือง GF 2 (คุณสกล คุม้ประยรู) ตรวจงำนหยำบ 661 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
48 เคร่ือง GF 3 (คุณอ ำพล บ ำรุงแควน้) ตรวจงำนหยำบ 508 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
49 เคร่ือง GF 4 (คุณอ ำพล บ ำรุงแควน้) ตรวจงำนหยำบ 866 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
50 เคร่ือง GF 5 (คุณอ ำพล บ ำรุงแควน้) ตรวจงำนหยำบ 642 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
51 เคร่ือง GFR 2 (คุณมำนิตย ์วงศสุ์ทะ) ตรวจงำนหยำบ 418 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
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 การตรวจวัดแบบจุด         
 Production Line (ต่อ)         
52 เคร่ือง GFR 3 (คุณมำนิตย ์วงศสุ์ทะ) ตรวจงำนหยำบ 564 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
53 เคร่ือง GI 2 (คุณดำวเพชร บริพนั) ตรวจงำนหยำบ 256 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
54 เคร่ือง GI 3 (คุณดำวเพชร บริพนั) ตรวจงำนหยำบ 323 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
55 เคร่ือง GI 4 (คุณดำวเพชร บริพนั) ตรวจงำนหยำบ 489 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
56 เคร่ือง GI 5 (คุณกฤษดำ กนัทะเขียว) ตรวจงำนหยำบ 320 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
57 เคร่ือง GI 6 (คุณดนยั แพงพำ) ตรวจงำนหยำบ 499 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
58 เคร่ือง GI 7 (คุณดนยั แพงพำ) ตรวจงำนหยำบ 593 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
59 เคร่ือง GI 8 (คุณดนยั แพงพำ) ตรวจงำนหยำบ 550 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
60 เคร่ือง GO 2  ตรวจงำนหยำบ 249 200 - 300 - - - - ผ่าน 
 (คุณสุชำติ ธรรมรัตนำรมย)์ ดว้ยสำยตำ        
61 เคร่ือง GO 4 (คุณเดชำธร งำเฉลำ) ตรวจงำนหยำบ 241 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
62 เคร่ือง GO 5 (คุณสุชำติ ธรรมรัตนำรมย)์ ตรวจงำนหยำบ 279 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
63 เคร่ือง L-1 (คุณนเรศร ทองยศ) ตรวจงำนหยำบ 340 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
64 เคร่ือง L-2 (คุณพิชิต รัตนสังข)์ ตรวจงำนหยำบ 303 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
65 เคร่ือง L-3 (คุณชยัณรงค ์อุม้รัมย)์ งำนกลึง 306 300 - 400 - - - - ผ่าน 
66 เคร่ือง L-4 (คุณชยัณรงค ์อุม้รัมย)์ ตรวจงำนหยำบ 441 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
67 เคร่ือง NC-L-2 (คุณชยัณรงค ์อุม้รัมย)์ งำนกลึง 595 300 - 400 - - - - ผ่าน 
68 เคร่ือง V33I (คุณอ ำนำจ พวงมณี) ตรวจงำนหยำบ 631 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
69 เคร่ือง MC-1 (คุณอ ำนำจ พวงมณี) ตรวจงำนหยำบ 623 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
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70 เคร่ือง SW-1 (คุณพิชิต รัตนสังข)์ ตรวจงำนหยำบ 987 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
71 โต๊ะวดัขนำดช้ินงำน GO 2 วดัขนำดช้ินงำน 351 300 - 400 - - - - ผ่าน 
 (คุณสุชำติ ธรรมรัตนำรมย)์         
72 โต๊ะวดัขนำดช้ินงำน GO 5 วดัขนำดช้ินงำน 374 300 - 400 - - - - ผ่าน 
 (คุณสุชำติ ธรรมรัตนำรมย)์         
73 เคร่ือง F2-1 (คุณดำวเพชร บริพนั) ตรวจงำนหยำบ 302 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
74 เคร่ือง RD-1 (คุณนเรศร ทองยศ) ตรวจงำนหยำบ 266 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
75 โต๊ะท ำงำนคุณดนยั แพงมำ งำนคอมพิวเตอร์ 401 400 - 500 - - - - ผ่าน 
76 โต๊ะวดัขนำดช้ินงำน GF 1 วดัขนำดช้ินงำน 309 300 - 400 - - - - ผ่าน 
 (คุณสกล คุม้ประยรู)         
77 โต๊ะวดัขนำดช้ินงำน GF 2 วดัขนำดช้ินงำน 318 300 - 400 - - - - ผ่าน 
 (คุณสกล คุม้ประยรู)         

78 เคร่ือง AGE 1 (คุณองอำจ พวงมณี) ตรวจงำนหยำบ 597 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
79 เคร่ือง AGE 2 (คุณองอำจ พวงมณี) ตรวจงำนหยำบ 623 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
80 เคร่ือง GLP 1 (คุณชยัณรงค ์ทำลำ) ตรวจงำนหยำบ 518 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
81 เคร่ือง GLP 2 (คุณชยัณรงค ์ทำลำ) ตรวจงำนหยำบ 562 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        
 QC Room         
82 โต๊ะวดัขนำดช้ินงำน  วดัขนำดช้ินงำน 1,227 300 - 400 1,109 300 1,094 200 ผ่าน 
 (คุณกนัติทตั สุทธนะ)         
83 Contracer CV-4500 (1) งำนเอกสำร 557 400 - 500 - - - - ผ่าน 
 (คุณธวชัชยั วิจิตรบรรจง)         
84 Contracer CV-4500 (2) อ่ำนค่ำจำกหนำ้จอ 1,246 400 - 500 1,230 300 1,287 200 ผ่าน 
 (คุณธวชัชยั วิจิตรบรรจง)         
85 เคร่ืองวดัไมโครมิเตอร์  เคร่ืองมือวดั 1,462 700 - 800 1,232 300 1,318 200 ผ่าน 
 (คุณรัชนี โพธ์ิพนัธ์)         
86 CMM (คุณธวชัชยั วิจิตรบรรจง) อ่ำนค่ำจำกหนำ้จอ 1,092 400 - 500 1,066 300 1,032 200 ผ่าน 
87 Contracer SV-C3100  อ่ำนค่ำจำกหนำ้จอ 1,056 400 - 500 1,036 300 1,015 200 ผ่าน 
 (คุณธวชัชยั วิจิตรบรรจง)         
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ตารางท่ี 3.2.1  ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในพืน้ที่ท างาน (ต่อ) 
 

ล าดับ จุดตรวจวัด ลักษณะงาน 

ค่าความเข้มของแสงสว่าง 
 (ลักซ์) 

ค่าความเข้มของแสงสว่าง 
บริเวณพ้ืนที่โดยรอบ [2] (ลักซ์) ผลการ

ประเมิน ค่าที่วัดได้ 
พ้ืนที่ 1 

มาตรฐาน[1] 
ตารางที่ 2 

ค่าที่วัดได้ 
พ้ืนที่ 2 

มาตรฐาน[1] 

ตารางที่ 3 
ค่าที่วัดได้ 
พ้ืนที่ 3 

มาตรฐาน[1] 

ตารางที่ 3 

 การตรวจวัดแบบจุด         
 Packing Room         
88 โต๊ะ Packing (คุณสมปอง นยัญำนนท)์ งำนบรรจุ 523 200 - 300 - - - - ผ่าน 
 LP  Room         
89 LP 1 : โต๊ะท ำงำนคุณอภิวฒัน์ บุญตำทำ้ว ขดัช้ินงำน 1,486 500 - 600 1,414 300 1,123 200 ผ่าน 
90 LP 2 : โต๊ะท ำงำนคุณชนพล ดวงแกว้ ขดัช้ินงำน 3,110 500 - 600 2,820 600 2,730 300 ผ่าน 
91 LP 3 : โต๊ะท ำงำนคุณเดือนเพญ็ ยำมรัมย ์ ขดัช้ินงำน 1,224 500 - 600 1,270 300 1,128 200 ผ่าน 
92 LP 4 : โต๊ะท ำงำนคุณแดนชยั ไกรจนัทร์ ขดัช้ินงำน 1,578 500 - 600 1,258 300 1,158 200 ผ่าน 
 GP Room         
93 เคร่ือง GP 2 (คุณพฒันำ อูปค ำ) งำนหยำบ 230 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ท่ีท ำท่ีเคร่ือง GP        

94 เคร่ือง NCGP 1 (คุณอนุกูล แฉลม้ล ้ำ) งำนหยำบ 218 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ท่ีท ำท่ีเคร่ือง NCGP        
95 เคร่ือง NCGP 2 (คุณพฒันำ อูปค ำ) งำนหยำบ 215 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ท่ีท ำท่ีเคร่ือง NCGP        

 Welding Room         
96 เคร่ือง H1 (คุณชยัณรงค ์อุม้รัมย)์ ตรวจงำนหยำบ 323 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        

97 เคร่ือง P1 (คุณชยัณรงค ์อุม้รัมย)์ ตรวจงำนหยำบ 282 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        

98 Osaka Jack (P2) (คุณชยัณรงค ์อุม้รัมย)์ ตรวจงำนหยำบ 245 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        

99 เคร่ืองเช่ือมดว้ยก๊ำซ  งำนเช่ือมดว้ยก๊ำซ 263 200 - 300 - - - - ผ่าน 
 (คุณชยัณรงค ์อุม้รัมย)์         

100 เคร่ืองขดั (คุณชยัณรงค ์อุม้รัมย)์ ตรวจงำนหยำบ 211 200 - 300 - - - - ผ่าน 
  ดว้ยสำยตำ        

 

หมายเหตุ 
 [1] มำตรฐำนควำมปลอดภยัตำมประกำศกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน เร่ือง มำตรฐำนควำมเขม้ของแสงสว่ำง ลงวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ขอ้ 4 
 [2] ค่ำควำมเขม้ของแสงสว่ำงบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบ กรณีควำมเขม้ของแสงสว่ำงในบริเวณใชส้ำยตำมองเฉพำะจุด (พ้ืนท่ี 1) มีควำมเขม้ของแสงสว่ำง
ตั้งแต่ 1,000 ลกัซ์ 
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สรุปผลการตรวจวัด 
 
จำกผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ของแสงสว่ำง แบบพื้นที ่มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
ผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ของแสงสว่ำงแบบพ้ืนท่ี จ ำนวน 8 พ้ืนท่ี ซ่ึงผลกำรประเมินพบว่ำ ทุกพ้ืนท่ีมีค่ำเฉล่ียควำมเขม้ของ

แสงสว่ำงและจุดท่ีควำมเขม้ของแสงสว่ำงต ่ำสุดเป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำนก ำหนด  
 
จำกผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ของแสงสว่ำง แบบจุด มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
ผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ของแสงสว่ำง ณ บริเวณท่ีลูกจำ้งตอ้งท ำงำน โดยใชส้ำยตำมองเฉพำะจดุ (พ้ืนท่ี 1) หรือตอ้งใชส้ำยตำ

อยู่กบัที่ในกำรท ำงำน จ ำนวน 100 จุดตรวจวดั มีค่ำอยู่ระหว่ำง 211 – 3,110 ลกัซ์ ซ่ึงผลกำรประเมินพบว่ำ ทุกจุดตรวจวดัมีค่ำเป็นไป
ตำมมำตรฐำนของกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำนก ำหนด  

ผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ของแสงสว่ำงพ้ืนท่ี 1 มีค่ำตั้งแต่ 1,000 ลกัซ์ขึ้นไป เป็นบริเวณถดัจำกท่ีให้ลูกจำ้งท ำงำนในรัศมีท่ี
ลูกจำ้งเอ้ือมมือถึง (พ้ืนท่ี 2) จ ำนวน 9 จุดตรวจวดั มีค่ำอยูร่ะหว่ำง 1,036 – 2,820 ลกัซ์ ซ่ึงผลกำรประเมินพบว่ำ ทุกจุดตรวจวดัมีค่ำ
เป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำนก ำหนด  

ผลกำรตรวจวดัควำมเข้มของแสงสว่ำงพ้ืนท่ี 1 มีค่ำตั้งแต่ 1,000 ลกัซ์ขึ้นไป เป็นบริเวณโดยรอบท่ีติดพ้ืนท่ี 2 ท่ีมีกำร
ปฏิบติังำนของลูกจำ้ง (พ้ืนท่ี 3) จ ำนวน 9 จุดตรวจวดั มีคำ่อยูร่ะหว่ำง 1,015 – 2,730 ลกัซ์ ซ่ึงผลกำรประเมินพบว่ำ ทุกจุดตรวจวดัมี
ค่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำนก ำหนด 
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3.2.2  ผลการตรวจวัดระดบัเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (TWA8 hrs) 

ตารางท่ี 3.2.2  ผลการตรวจวัดระดบัเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (TWA8 hrs) ในพืน้ที่ท างาน 
 

ล าดับ 
บริเวณที่ท าการ 

ตรวจวัด 
เวลาตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดระดับ 
เสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 
(TWA8 hrs)  (dBA) 

ผลการ 
ประเมิน 

ผลการตรวจวัด 
ระดับเสียงสูงสุด   
(Lmax) (dBA) 

ผลการ 
ประเมิน 

 Office      
1 หนำ้หอ้ง : เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 08:25 น. – 16:25 น. 54 ผ่าน 90 ผ่าน 
2 ทำ้ยหอ้ง : เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 08:28 น. – 16:28 น. 57 ผ่าน 74 ผ่าน 
 Production Line      
3 ระหว่ำงเคร่ือง GFR 2 และ 3 08:32 น. – 16:32 น. 81 ผ่าน 97 ผ่าน 
4 เคร่ือง GI 6 08:35 น. – 16:35 น. 80 ผ่าน 94 ผ่าน 
5 ระหว่ำงเคร่ือง GO 3 และ 4 08:38 น. – 16:38 น. 78 ผ่าน 93 ผ่าน 
6 เคร่ืองกลึง NC-L-1 08:40 น. – 16:40 น. 80 ผ่าน 94 ผ่าน 
7 Wire Cut EW 1 08:47 น. – 16:47 น. 74 ผ่าน 100 ผ่าน 
 Production Line (New)      
8 เคร่ือง WT-1 08:54 น. – 16:54 น. 75 ผ่าน 89 ผ่าน 
9 ระหว่ำงเคร่ือง AGE 1 และ 2 08:56 น. – 16:56 น. 75 ผ่าน 87 ผ่าน 

10 เคร่ือง GLP 08:59 น. – 16:59 น. 66 ผ่าน 81 ผ่าน 
 QC Room      

11 พ้ืนท่ีส่วนรวม 09:03 น. – 17:03 น. 63 ผ่าน 87 ผ่าน 
 LP Room      

12 พ้ืนท่ีส่วนรวม 09:06 น. – 17:06 น. 71 ผ่าน 90 ผ่าน 
 GP Room      

13 พ้ืนท่ีส่วนรวม 09:09 น. – 17:09 น. 72 ผ่าน 87 ผ่าน 
มาตรฐาน 85 [1] - 115 [2] - 

 

หมายเหตุ 
[1] มำตรฐำนควำมปลอดภัยตำมประกำศกรมสวสัดิกำรและคุ ้มครองแรงงำน เร่ือง มำตรฐำนระดับเสียงท่ียอมให้ลูกจ้ำงได้รับเฉลี่ยตลอด

ระยะเวลำกำรท ำงำนในแต่ละวนั ลงวนัท่ี 13 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ขอ้ 3  
[2] มำตรฐำนควำมปลอดภัยตำมกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร จัดกำร และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ

สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน เก่ียวกบัควำมร้อน แสงสว่ำง และเสียง พ.ศ.2559 หมวด 3 เสียง ขอ้ 7 
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สรุปผลการตรวจวัด 
 

จำกผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง มีรำยละเอียดดงัน้ี 
  

ผลกำรตรวจวดัระดับเสียงเฉล่ีย 8 ชั่วโมง (TWA 8 hrs) จ ำนวน 13 จุดตรวจวดั มีค่ำอยู่ระหว่ำง 54 – 81 เดซิเบลเอ ซ่ึงผลกำร
ประเมินพบว่ำ ทุกจุดตรวจวดั มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนตำมประกำศกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำนท่ียอมให้ลูกจ้ำงไดรั้บเฉล่ีย
ตลอดระยะเวลำกำรท ำงำนในแปดชัว่โมงไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ 

ผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) จ ำนวน 13 จุดตรวจวดั มีค่ำอยู่ระหว่ำง 74 – 100 เดซิเบลเอ ซ่ึงผลกำรประเมิน
พบว่ำ ทุกจุดตรวจวดั มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนตำมประกำศกรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนท่ีก ำหนดให้ระดบัเสียงสูงสุด 
ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 
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3.2.3  ผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose) ท่ีตัวบุคคล  

ตารางท่ี 3.2.3  ผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose) ท่ีตัวบุคคล  
 

ล าดับ บริเวณที่ท าการตรวจวัด 
ปริมาณ 

เสียงสะสม (D) 
เปอร์เซ็นต์ (%) 

ผลการตรวจวัด 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(TWA8 hrs) (dBA) 

ผลการ 
ประเมิน 

ผลการตรวจวัด 
ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) (dBA) 

ผลการ 
ประเมิน 

 Office      
1 หนำ้ห้อง : เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 0.1 55 ผ่าน 72 ผ่าน 
 - น.ส.สิริลกัษณ์ ยำวิรำช      

2 ทำ้ยหอ้ง : เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 0.1 55 ผ่าน 76 ผ่าน 
 - นำยกิตติวฒัน์ นุกูล      

 Production Line      
3 ระหว่ำงเคร่ือง GFR 2 และ 3 99.3 85 ผ่าน 112 ผ่าน 
 - นำยพุฒิเศรษฐ์ บุญธรรม      

4 เคร่ือง GI 6 25.3 79 ผ่าน 109 ผ่าน 
 - นำยดำวเพชร บริพนั      

5 ระหว่ำงเคร่ือง GO 3 และ 4 55.0 82 ผ่าน 114 ผ่าน 
 - นำยอษัฎำวุธ ฟุ้งมำก      

6 เคร่ืองกลึง NC-L-1 8.9 74 ผ่าน 103 ผ่าน 
 - นำยพิษณุ ลำศยั      

7 Wire Cut EW 1 21.1 78 ผ่าน 103 ผ่าน 
 - นำยเดชำธร งำเฉลำ      

8 เคร่ือง MC-1 6.4 73 ผ่าน 108 ผ่าน 
 - นำยเทพกรณ์ บุญเหมำะ      

 Production Line (New)      
9 ระหว่ำงเคร่ือง AGE 1 และ 2 2.1 68 ผ่าน 91 ผ่าน 
 - นำยองอำจ พวงมณี      

10 เคร่ือง GLP 0.4 61 ผ่าน 87 ผ่าน 
 - นำยพุฒิเศรษฐ์ บุญธรรม      

 QC Room      
11 พ้ืนท่ีส่วนรวม 0.5 62 ผ่าน 89 ผ่าน 

 - นำยกนัติทตั สุทธนะ      

มาตรฐาน 85 [1] - 115 [2] - 
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ตารางท่ี 3.2.3  ผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose) ท่ีตัวบุคคล (ต่อ)  
 

ล าดับ บริเวณที่ท าการตรวจวัด 
ปริมาณ 

เสียงสะสม (D) 
เปอร์เซ็นต์ (%) 

ผลการตรวจวัด 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(TWA8 hrs) (dBA) 

ผลการ 
ประเมิน 

ผลการตรวจวัด 
ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) (dBA) 

ผลการ 
ประเมิน 

 LP Room      
12 เคร่ือง LP 1 3.8 70 ผ่าน 86 ผ่าน 

 - น.ส.เดือนเพญ็ ยำมรัมย ์      

13 เคร่ือง LP 2 0.8 64 ผ่าน 95 ผ่าน 
 - นำยชนพล ดวงแกว้      

14 เคร่ือง LP 7 1.0 65 ผ่าน 96 ผ่าน 
 - นำยธนูศิลป์ โถแพงจนัทร์      

 GP Room      
15 พ้ืนท่ีส่วนรวม 10.5 75 ผ่าน 97 ผ่าน 

 - นำยอนุกูล แฉลม้ล ้ำ      

มาตรฐาน 85 [1] - 115 [2] - 
 

หมายเหตุ 
[1] มำตรฐำนควำมปลอดภยัตำมประกำศกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน เร่ือง มำตรฐำนระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจำ้งไดรั้บเฉลี่ยตลอดระยะเวลำ

กำรท ำงำนในแต่ละวนั ลงวนัท่ี 13 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ขอ้ 3  
[2] มำตรฐำนควำมปลอดภัยตำมกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร จัดกำร และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ

สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน เก่ียวกบัควำมร้อน แสงสว่ำง และเสียง พ.ศ.2559 หมวด 3 เสียง ขอ้ 7 
 

สรุปผลการตรวจวัด 
 

จำกผลกำรตรวจวดัปริมำณเสียงสะสม (Noise Dose) ท่ีตวับคุคล มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

1. ผลกำรตรวจวดัปริมำณเสียงสะสม (Noise Dose) ท่ีตวับุคคล คือ น.ส.สิริลกัษณ์ ยำวิรำช บริเวณ Office : หน้ำห้อง : เคร่ืองถ่ำย
เอกสำร พบว่ำ มีค่ำ 0.1 % Dose, ระดบัเสียงเฉล่ีย TWA8 hrs เท่ำกบั 55 เดซิเบลเอ และไดรั้บระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ำกบั 72 เดซิเบลเอ 
ซ่ึงผลกำรประเมินพบว่ำ TWA8 hrs และ Lmax มีค่ำอยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำนระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจำ้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลำกำรท ำงำน
ในแปดชัว่โมง 

2. ผลกำรตรวจวดัปริมำณเสียงสะสม (Noise Dose) ท่ีตัวบุคคล คือ นำยกิตติวฒัน์ นุกูล บริเวณ Office : ท้ำยห้อง : เคร่ืองถ่ำย
เอกสำร พบว่ำ มีค่ำ 0.1 % Dose, ระดบัเสียงเฉล่ีย TWA8 hrs เท่ำกบั 55 เดซิเบลเอ และไดรั้บระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ำกบั 76 เดซิเบลเอ 
ซ่ึงผลกำรประเมินพบว่ำ TWA8 hrs และ Lmax มีค่ำอยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำนระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจำ้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลำกำรท ำงำน
ในแปดชัว่โมง 
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สรุปผลการตรวจวัด (ต่อ) 
 

จำกผลกำรตรวจวดัปริมำณเสียงสะสม (Noise Dose) ท่ีตวับคุคล มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
3. ผลกำรตรวจวดัปริมำณเสียงสะสม (Noise Dose) ท่ีตัวบุคคล คือ นำยพุฒิเศรษฐ์ บุญธรรม บริเวณ Production Line : 

ระหว่ำงเคร่ือง GFR 2 และ 3 พบว่ำ มีค่ำ 99.3 % Dose, ระดับเสียงเฉล่ีย TWA8 hrs เท่ำกบั 85 เดซิเบลเอ และได้รับระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) เท่ำกับ 112 เดซิเบลเอ ซ่ึงผลกำรประเมินพบว่ำ TWA8 hrs และ Lmax มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนระดับเสียงท่ียอมให้ลูกจำ้ง
ไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลำกำรท ำงำนในแปดชัว่โมง 

4. ผลกำรตรวจวดัปริมำณเสียงสะสม (Noise Dose) ท่ีตวับุคคล คือ นำยดำวเพชร บริพนั บริเวณ Production Line : เคร่ือง GI 6 
พบว่ำ มีค่ำ 25.3 % Dose, ระดับเสียงเฉล่ีย TWA8 hrs เท่ำกับ 79 เดซิเบลเอ และได้รับระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ำกับ 109 เดซิเบลเอ  
ซ่ึงผลกำรประเมินพบว่ำ TWA8 hrs และ Lmax มีค่ำอยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำนระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจำ้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลำกำรท ำงำน
ในแปดชัว่โมง 

5. ผลกำรตรวจวดัปริมำณเสียงสะสม (Noise Dose) ท่ีตัวบุคคล คือ นำยอษัฎำวุธ ฟุ้งมำก บริเวณ Production Line : ระหว่ำง
เคร่ือง GO 3 และ 4 พบว่ำ มีค่ำ 55.0 % Dose, ระดับเสียงเฉล่ีย TWA8 hrs เท่ำกับ 82 เดซิเบลเอ และได้รับระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
เท่ำกบั 114 เดซิเบลเอ ซ่ึงผลกำรประเมินพบว่ำ TWA8 hrs และ Lmax มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจำ้งไดรั้บเฉล่ีย
ตลอดระยะเวลำกำรท ำงำนในแปดชัว่โมง 

6. ผลกำรตรวจวดัปริมำณเสียงสะสม (Noise Dose) ท่ีตวับุคคล คือ นำยพิษณุ ลำศยั บริเวณ Production Line : เคร่ืองกลึง 
NC-L-1 พบว่ำ มีค่ำ 8.9 % Dose, ระดบัเสียงเฉล่ีย TWA8 hrs เท่ำกบั 74 เดซิเบลเอ และไดรั้บระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ำกบั 103 เดซิเบลเอ 
ซ่ึงผลกำรประเมินพบว่ำ TWA8 hrs และ Lmax มีค่ำอยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำนระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจำ้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลำกำรท ำงำน
ในแปดชัว่โมง 

7. ผลกำรตรวจวดัปริมำณเสียงสะสม (Noise Dose) ท่ีตวับุคคล คือ นำยเดชำธร งำเฉลำ บริเวณ Production Line : Wire Cut 
EW 1 พบว่ำ มีค่ำ 21.1 % Dose, ระดบัเสียงเฉล่ีย TWA8 hrs เท่ำกบั 78 เดซิเบลเอ และไดรั้บระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ำกบั 103 เดซิเบลเอ 
ซ่ึงผลกำรประเมินพบว่ำ TWA8 hrs และ Lmax มีค่ำอยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำนระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจำ้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลำกำรท ำงำน
ในแปดชัว่โมง 

8. ผลกำรตรวจวดัปริมำณเสียงสะสม (Noise Dose) ท่ีตวับุคคล คือ นำยเทพกรณ์ บุญเหมำะ บริเวณ Production Line : เคร่ือง 
MC-1 พบว่ำ มีค่ำ 6.4 % Dose, ระดบัเสียงเฉล่ีย TWA8 hrs เท่ำกบั 73 เดซิเบลเอ และไดรั้บระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ำกบั 108 เดซิเบลเอ 
ซ่ึงผลกำรประเมินพบว่ำ TWA8 hrs และ Lmax มีค่ำอยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำนระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจำ้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลำกำรท ำงำน
ในแปดชัว่โมง 

9. ผลกำรตรวจวัดปริมำณเสียงสะสม (Noise Dose) ท่ีตัวบุคคล คือ นำยองอำจ พวงมณี  บริเวณ Production Line (New) : 
ระหว่ำงเคร่ือง AGE 1 และ 2 พบว่ำ มีค่ำ 2.1 % Dose, ระดบัเสียงเฉล่ีย TWA8 hrs เท่ำกบั 68 เดซิเบลเอ และไดรั้บระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
เท่ำกับ 91 เดซิเบลเอ ซ่ึงผลกำรประเมินพบว่ำ TWA8 hrs และ Lmax มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนระดับเสียงท่ียอมให้ลูกจำ้งได้รับเฉล่ีย
ตลอดระยะเวลำกำรท ำงำนในแปดชัว่โมง 

 

 



รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม                                                                                                                           บริษัท ฟูจิลอย (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

 

บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จ ากัด                                หน้า 28/28 
PTP – R445/22 

 

สรุปผลการตรวจวัด (ต่อ) 
 

จำกผลกำรตรวจวดัปริมำณเสียงสะสม (Noise Dose) ท่ีตวับคุคล มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
10. ผลกำรตรวจวดัปริมำณเสียงสะสม (Noise Dose) ท่ีตวับุคคล คือ นำยพุฒิเศรษฐ ์บุญธรรม บริเวณ Production Line (New) 

: เคร่ือง GLP พบว่ำ มีค่ำ 0.4 % Dose, ระดับเสียงเฉล่ีย TWA8 hrs เท่ำกับ 61 เดซิเบลเอ และได้รับระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ำกับ  
87 เดซิเบลเอ ซ่ึงผลกำรประเมินพบว่ำ TWA8 hrs และ Lmax มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนระดับเสียงท่ียอมให้ลูกจำ้งไดรั้บเฉล่ียตลอด
ระยะเวลำกำรท ำงำนในแปดชัว่โมง 

11. ผลกำรตรวจวดัปริมำณเสียงสะสม (Noise Dose) ท่ีตวับุคคล คือ นำยกนัติทตั สุทธนะ บริเวณ QC Room : พ้ืนท่ีส่วนรวม 
พบว่ำ มีค่ำ 0.5 % Dose, ระดบัเสียงเฉล่ีย TWA8 hrs เท่ำกบั 62 เดซิเบลเอ และไดรั้บระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ำกบั 89 เดซิเบลเอ  
ซ่ึงผลกำรประเมินพบว่ำ TWA8 hrs และ Lmax มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจำ้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลำกำร
ท ำงำนในแปดชัว่โมง 

12. ผลกำรตรวจวดัปริมำณเสียงสะสม (Noise Dose) ท่ีตวับุคคล คือ น.ส.เดือนเพ็ญ ยำมรัมย ์บริเวณ LP Room : เคร่ือง LP 1 
พบว่ำ มีค่ำ 3.8 % Dose, ระดับเสียงเฉล่ีย TWA8 hrs เท่ำกับ 70 เดซิเบลเอ และได้รับระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ำกับ 86 เดซิเบลเอ  
ซ่ึงผลกำรประเมินพบว่ำ TWA8 hrs และ Lmax มีค่ำอยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำนระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจำ้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลำกำรท ำงำน
ในแปดชัว่โมง 

13. ผลกำรตรวจวดัปริมำณเสียงสะสม (Noise Dose) ท่ีตวับุคคล คือ นำยชนพล ดวงแกว้ บริเวณ LP Room : เคร่ือง LP 2 พบว่ำ 
มีค่ำ 0.8 % Dose, ระดบัเสียงเฉล่ีย TWA8 hrs เท่ำกบั 64 เดซิเบลเอ และไดรั้บระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ำกบั 95 เดซิเบลเอ ซ่ึงผลกำร
ประเมินพบว่ำ TWA8 hrs และ Lmax มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจำ้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลำกำรท ำงำนใน
แปดชัว่โมง 

14. ผลกำรตรวจวดัปริมำณเสียงสะสม (Noise Dose) ท่ีตวับุคคล คือ นำยธนูศิลป์ โถแพงจนัทร์ บริเวณ LP Room : เคร่ือง LP 7 
พบว่ำ มีค่ำ 1.0 % Dose, ระดบัเสียงเฉล่ีย TWA8 hrs เท่ำกบั 65 เดซิเบลเอ และไดรั้บระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ำกบั 96 เดซิเบลเอ ซ่ึงผล
กำรประเมินพบว่ำ TWA8 hrs และ Lmax มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจำ้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลำกำรท ำงำนใน
แปดชัว่โมง 

15. ผลกำรตรวจวดัปริมำณเสียงสะสม (Noise Dose) ท่ีตวับุคคล คือ นำยอนุกูล แฉลม้ล ้ ำ บริเวณ GP Room : พ้ืนท่ีส่วนรวม 
พบว่ำ มีค่ำ 10.5 % Dose, ระดบัเสียงเฉล่ีย TWA8 hrs เท่ำกบั 75 เดซิเบลเอ และไดรั้บระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) เท่ำกบั 97 เดซิเบลเอ ซ่ึงผล
กำรประเมินพบว่ำ TWA8 hrs และ Lmax มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจำ้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลำกำรท ำงำนใน
แปดชัว่โมง 

 


